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LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI

Bando 2008/2009 - Progetto per I'adeguamento di edifici scolastici di
istruzione secondaria di primo grado "Scuola media statale - R. GUARINI"
alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro o alle
norme per I'abbattimento delle Barriere architettoniche - ai sensi dell'art.
1, comma 626, della Legge n. 296/2006 - (Legge Finanziaria 2007).
Amministrazione comunale
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Num.ord. LAVORI E FORNITURE uni_ta - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER _dl Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornituradi estintore a polvere, omologato secondo
C.09.010.080 |DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di
J sicurezza a molla e manometro di indicazione di
caricae sistemadi controllo della pressione tramite
valvoladi non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC
SOMMANO...| cad 4,00
2 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2,
C.09.010.090 |omologato secondo .DM 20/12/82, completo di
d valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg,
classe 89BC
SOMMANO...| cad 3,00
3 Posizionamento in operadi estintore con staffaa
C.09.010.140 |parete In acciaio per estintore dakg 6
d SOMMANO...| cad 7,00
4 Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditadi 2
E.01.020.010 |m, compresa |'estrazione e |'aggotto di eventuali
a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico sugli automezzi ed il trasporto arifiuto o per
rilevato fino ad una distanza massimadi 5000 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino
ad 1 m3)
SOMMANO..., m? 30,00
5 Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura
E.01.030.020 |e compattezza, con esclusione di quelle rocciose
a tufacee e argill ose, compresa l'estrazione a bordo
scavo ed escluso dal prezzo I'allontanamento del
materiale dal bordo scavo per profonditafinoa2 m
SOMMANO..., m? 14,00
6 Rinterro con materiale di risulta proveniente da
E.01.040.010 |scavo, compreso I'avvicinamento dei materidi, il
a compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente
ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo
SOMMANO..., m? 30,00
7 Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al
E.01.040.020 |bordo comprendente costipamento dellaterra
a secondo prescrizioni del Csd' A eirrorazione di

acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento
del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito
amano con materiale a bordo

A RIPORTARE
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Num.ord. LAVORI E FORNITURE uni_ta - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER _dl Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO...| m3 14,00
8 Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori
E.01.050.010 |di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 ¢, compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO...| m3 8,80
9 Trasporto a discarica autorizzata controllata di
E.01.050.020 |materiali di risulta, provenienti da movimenti terra
a eseguiti anche amano o in zone disagiate, con
autocarro di portatafino a 50 g, compresi carico,
anche amano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta
SOMMANO...| m3 84,15
10 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita
E.03.010.010 |secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
b conformitda DM 14/09/2005 e secondo le norme
UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC).
D max inerti 32 mm. Compreso |'uso di pompa, del
vibratore e quant'altro necessario per dare un‘opera
eseguita a perfettaregola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: Rck 10
SOMMANO...| m3 13,20
11 Massetto di sottofondo di maltadi cemento tipo 32.5
E.07.020.010 |dosato a 300 kg per 1,00 m3 di sabbia per piano di
.a posadi pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,
piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente spessore non
inferiorea4 cm
SOMMANO...| n? 825,60
12 Massetto di sottofondo di maltadi cemento tipo 32.5
E.07.020.020 |dosato a 400 kg per 1,00 m3 di sabbia per piano di
a posadi pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,
piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente spessore non
inferiorea4 cm
SOMMANO...| n? 150,00
13 Muratura monostrato in elevazione in laterizio
E.08.020.120 |alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati
a aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con

percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con
malta comune, compreso gli oneri per laformazione
di angoli, spigoali, architravi, aperturadi vani,

A RIPORTARE
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Num.ord. LAVORI E FORNITURE uni_ta - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER _dl Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed
inoltre quanto occorre per dareil lavoro compiuto a
regolad’ arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di
tamponamento, contropareti e divisori spessore 12,5
cm
SOMMANO...| m? 9,45
14 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 12
E.13.030.060 |scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea,
.c rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbiae
cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con
giunti connessi a cemento bianco o colorato,
compresi tagli, sfridi, puliturafinale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo,
spessore non inferiore a9 mm: granigliato naturale
opaco
SOMMANO...| n? 825,60
15 Fornitura e posain operadi strisce antiscivolo per
E.13.130.160 |pavimentazioni e gradini ,autoadesive ad attacco
b rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da
mm 25 nere
SOMMANO..., m 47,60
16 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
E.15.020.010 |ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
a rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BllI, con
superficie liscia o semilucida poste in opera con
idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa
la stuccaturadei giunti con idonei stucchi
impermeabilizzanti, la puliturafinale ei pezzi
speciali: Dacm 20x20 o 20x25 in tinta
SOMMANO...| n? 260,20
17 Zoccolino battiscopain gres fine porcellanato posto
E.15.080.050 |in opera con idoneo collante: Ad " L" tintaunita
b naturale, granigliato naturale
SOMMANO..., m 608,00
18 Arricciaturadi murature spicconate o nuove, con
E.16.020.003 malta di calce e pozzolana per migliorare |'aderenza
a dell'intonaco dafare erinforzare in superficie le
murature con uno strato protettivo Arricciatura di
murature spicconate o huove con maltadi calcee
pozzolana
SOMMANO...| m? 75,00
19 Intonaco civile formato da un primo strato di
E.16.020.050 |rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
d regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

20
E.16.020.070
d

21
E.18.070.010
a

22
E.18.070.010
b

23

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
strato di colladi malta passato al crivello fino,
lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per
spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti
verticali con malta bastarda

SOMMANO...

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
strato di colla di malta passato al crivello fino,
lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per
spessore finale di circa 25 mm. Su superfici
orizzontali con malta bastarda

SOMMANO...

Infisso in aluminio per porte interne ad uno o piu
battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile,
realizzato con profilati in legadi aluminio estruso
UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di
sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del
serramento, con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato o
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciaturaa colori o finto legno, escluso vetri e
pannelli e completo di controtelaio, coprifili in
lamieradi alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e
piletta per I’innesto della pompa chiudiporta,
guarnizioni in materia plastica, manigliadi tipo
pesante, predisposto per I’ applicazione di serratura
speciale in opera compreso tutti gli oneri: Per
superfici finoam? 2.5

SOMMANO...

Infisso in aluminio per porteinterne ad uno o piu
battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile,
realizzato con profilati in legadi aluminio estruso
UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di
sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del
serramento, con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato o
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciaturaa colori o finto legno, escluso vetri e
pannelli e completo di controtelaio, coprifili in
lamieradi alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e
piletta per I'innesto della pompa chiudiporta,
guarnizioni in materia plastica, manigliadi tipo
pesante, predisposto per I’ applicazione di serratura
speciale in opera compreso tutti gli oneri: Per
superfici dam? 2.5 fino a5

SOMMANO...

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per

m?2

m2

m?2

m?2

37,50

49,14

22,68

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

E.18.080.040
a

24
E.18.080.040
b

25
E.18.080.040
.C

finestre o portefinestre ad una o piu ante apribili di
altezza uguale o diversa anche con parti apribili a
vasistas,realizzato con due profilati in legadi
alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate
meccanicamente con lamelle di poliammide formanti
il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni
ed alle funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodicadi colore naturale
satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciaturaa colori o finto legno,
escluso vetri e pannelli con sistemadi tenuta a giunto
aperto con guarnizione , valvolaintermedia completo
di controtelaio scossalinain aluminio per
I" eliminazione della condensa, coprifili in lamieradi
alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega
leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonesein
alluminio e ogni altro accessorio, in operacompresi
tutti gli oneri: Per superfici finoam2 2.5
SOMMANO...

Infisso in alluminio anodizzato ataglio termico per
finestre o portefinestre ad una o piu ante apribili di
altezza uguale o diversa anche con parti apribili a
vasistas,realizzato con due profilati in lega di
alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate
meccanicamente con lamelle di poliammide formanti
il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni
ed alle funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore naturale
satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciaturaa colori o finto legno,
escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto
aperto con guarnizione , valvolaintermedia completo
di controtelaio scossalinain alluminio per
I" eliminazione della condensa, coprifili in lamieradi
alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega
leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonesein
alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi
tutti gli oneri: Per superfici dam22.5finoa5
SOMMANO...

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per
finestre o portefinestre ad una o piu ante apribili di
altezza uguale o diversa anche con parti apribili a
vasistas,realizzato con due profilati in lega di
alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate

meccani camente con lamelle di poliammide formanti
il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni
ed alle funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore naturale
satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno,
escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto
aperto con guarnizione , valvolaintermedia completo
di controtelaio scossalinain aluminio per

I" eliminazione della condensa, coprifili in lamieradi

m2

m2

20,35

56,24

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

26
E.18.130.010
d

27
E.18.160.030
.n

28
E.18.160.130
.e

29
E.19.010.070
a

30
E.20.040.030
b

alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega
leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in
alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi
tutti gli oneri: Per superfici oltre m2 5

SOMMANO...

Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di
cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm
2 elarghezzaoltrecm 12 finoa 15

SOMMANO...

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme
UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto
1SO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con
telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per
ospitare cerniere saldate afilo continuo, completa di
guarnizioni postasu i trelati autoespandente per
fumi caldi, con rostri fissi, antein acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana
minerale impregnato con colla abase di calciosilicati
piti foglio di alluminio intermedio, con quattro
cerniere di serierealizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili, completadi serraturacon
chiave, ad un punto di chiusura, manigliainternaed
esterna con placche antincendio, postain opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di
foro muro: 1.600 x 2.150 mm

SOMMANO...

Maniglione antipanico a barra orizzontal e basculante
in acciaio cromato o push, posto in operasu infissi 0
porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione
interno tipo push con maniglia esterna di apertura
SOMMANO...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con impiego di lamiera per ringhiere,
inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
intelaiature fisse 0 mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide
ed ogni altraferramenta di fissaggio, aperturae
chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dti
in opera bullonati o saldati, compresa una mano di
vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate fisse
semplici

SOMMANO...

Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato
di omologazione, conforme normativa nazionale, per
lavetrazione di finestre, porte e vetrate, fornitae
postain opera con tasselli e giunti di tenuta nella
scanalatura portavetro, bloccata a telaio con listello

m?2

kg

151,91

197,00

2,00

2,00

65,60

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

31
E.22.020.130
b

32
1.01.010.010.
a

33
1.01.010.130.
a

34
1.01.020.020.

fermavetro riportato, sigillatasu amboi lati con
guarnizioni ignifughe resistenti a calore conforme
indicazioni di posa e schede tecniche della casa
produttrice del vetro, nel prezzo rimane escluso il
telaio lastra composta antifuoco, spessore
complessivo nominae 21 mm, REI 60
SOMMANO...

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con maltadi sabbiae
cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di
fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso
I'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito aregola d'arte. Con finitura
superficiale scanalata diagonale: 250x250 mm,
spessore 30 mm, rosse

SOMMANO...

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-
sanitari con alimentazione alinea continua, fornito e
posto in operaall'interno di bagni, wc, docce, cucine
etc. avale delle valvole di intercettazione ubicate
nel locale. Sono compresi: e valvole suddette; le
tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con
titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a
sezione stellare con caratteristiche dimensionali
came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua
fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la
fornitura e la posain opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
comprese: le opere murarie per I'aperturae
eguagliatura delle tracce e quanto atro necessario
per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di
acqua fredda a linea per ambienti civili fino a5 pezzi
SOMMANO...

Impianto di scarico con I'uso di tubi in PVC con
innesto a bicchiere fornito e posto in opera al'interno
di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle della colonna
fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le
tubazioni in PV C le guarnizioni, le opere murarie per
I'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il
ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dareil lavoro
finito e funzionante. Sono esclusi: lafornituraela
posain operadelle apparecchiature igienico-sanitarie
con le relative rubinetterie Impianto di scarico con
tubi PV C per ambienti civili fino a5 pezzi
SOMMANGO...

Forniturae posain opera di vaso asederein
vetrochina colore bianco completo di : cassetta di

m?2

m2

19,92

150,00

1,00

1,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
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PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

35
1.01.020.050.
b

36
1.01.030.070.
a

scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di
risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a
pulsante, sedile a ciambella con coperchioin
polietilene-PV C; completo inoltre di tuttala
raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso
I'uso dei materiali di consumo necessari per laposa
in operadel vaso, I'uso della necessaria attrezzatura,
ladistribuzione dei materiali e dei manufatti al posto
di posa, |'assistenza muraria alla posain opera,
I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o |'abbassamento dei materiali di risulta
al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo
alle stesse, ogni altro onere e modalita di esecuzione
per dare lafornitura e posain opera eseguita aregola
d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
SOMMANO...

Fornitura e posain operadi lavabo rettangolare a
incasso in vetrochina colore bianco dacm 61,5x51,5
completo di : gruppo di erogazione, con scarico
corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette
cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi a pianale;
compreso |'uso dei materiali di consumo necessari
per laposain operadel lavabo, I'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, |'assistenza muraria ala
posain opera, |I'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o |'abbassamento dei
materiali di risultaal piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo ale stesse, ogni altro onere e modalita
di esecuzione per dare laforniturae posain opera
eseguita aregoladarte Lavabo aincasso in vitreous-
china con gruppo atre fori

SOMMANO...

Arredo completo per bagno per persone disabili
idoneo per ambiente di misuramin cm 180x180
fornito di porta con aperturaverso |'esterno con luce
nettacm 85 conforme ale indicazioni del D.P.R.
384/78 composto da: a) WC bidet cm 49, completo
di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza
ed idroscopino; b) sedile e schienalein ABS,
corredato di cassetta di risciacquo dal 10 a comando
pneumatico alevafacilitato; c) lavabo areclinazione
variabile servito da pistoni precaricati al'azoto in
vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo
anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti,
con levaa comando facilitato; d) specchio basculante
con vetro temperato antinfortunistico corredato di
staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di
dimensioni cm 60x70; €) corrimano orizzontale e
verticalein acciaio INOX di diametro di mm 30
verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di
ancoraggio; f) portarotolo; g) barradi sostegno

20,00

12,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

37
L.01.040.010
b

38
L.01.070.020
.m

39
L.01.070.020
.n

40
L.01.090.070
.e

41
L.02.010.010
b

ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione
verticale; Restano escluse |e opere per le
pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e
elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di
trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare
|'opera completa e funzionante in ogni sua parte
Arredo completo per locale bagno per persone
disabili

SOMMANO...

tipo da parete: unipolare 10 A in custodia |P 55
SOMMANO...

Fornitura e posain opera di interruttore automatico
magnetotermico, conforme alle norme CEl EN
60898 (CEIl 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ
avente le seguenti caratteristiche: -Tensione
nominale: 230/400V a.c. -Tensione di isolamento:
500V ac. -Potere di interruzione: 6 kA -
Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su
morsetti P20 Nel prezzo sono compresi il montaggio
suguidaDIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=0,5+6 A; 4m
SOMMANO...

Fornitura e posain operadi interruttore automatico
magnetotermico, conforme alle norme CEI EN
60898 (CEIl 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ
avente le seguenti caratteristiche: -Tensione
nominae: 230/400V a.c. -Tensione di isolamento:
500V ac. -Potere di interruzione: 6 kA -
Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su
morsetti P20 Nel prezzo sono compresi il montaggio
su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=10+-32 A; 4m
SOMMANO...

Fornitura e posain operadi quadri modulari da
parete in lamiera verniciata con resine epossidiche,
equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione
IP 30, chiusura del portello mediante serraturaa
chiave, conforme alle norme CEIl 23-48 IEC 670 e
CEl EN 60439 Quadri modulari a parete da 72
moduli mm 630x680x120

SOMMANO...

Cavo in cordadi rame €lettrolitico isolato in PVC,
NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEl 20-22
I1), non propagante di fiamma ( CEIl 20-35), per
tensioni nominali 450/750 V ad unatemperatura di
esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile

1,00

24,00

7,00

8,00

2,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

42
L.02.010.010
.C

43
L.02.010.010
d

44
L.02.010.010
e

45
L.02.050.020
b

46
L.02.050.020
d

di rame rosso ricotto. Il cavo dovrariportare
stampigliato arilievo la designazione CEl 20-22, la
marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1,5 mm?
SOMMANO...

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC,
NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEl 20-22
I1), non propagante di fiamma ( CEIl 20-35), per
tensioni nominali 450/750 V ad unatemperaturadi
esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile
di rame rosso ricotto. Il cavo dovrariportare
stampigliato arilievo la designazione CEl 20-22, la
marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm?
SOMMANO...

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC,
NO7 V-K , hon propagante di incendio ( CEl 20-22
I1), non propagante di fiamma ( CEIl 20-35), per
tensioni nominali 450/750 V ad unatemperatura di
esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile
di rame rosso ricotto. Il cavo dovrariportare
stampigliato arilievo ladesignazione CEl 20-22, la
marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mn?
SOMMANO...

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC,
NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEl 20-22
I1), non propagante di fiamma ( CEl 20-35), per
tensioni nominali 450/750 V ad unatemperatura di
esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile
di rame rosso ricotto. Il cavo dovrariportare
stampigliato arilievo la designazione CEl 20-22, la
marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 6 mm?
SOMMANO...

Fornitura e posa di cassetta di derivazione e
connessione daincasso in materiale plastico con
coperchio avite, grado di protezione |P 40
rispondente alla norma CEl 23-48, protetta contro i
contatti diretti, isolamento secondo norma EN
60439-1 Damm 118x96x70

SOMMANO...

Fornitura e posa di cassetta di derivazione e
connessione daincasso in materiale plastico con
coperchio avite, grado di protezione IP 40
rispondente alla norma CEl 23-48, protetta contro i
contatti diretti, isolamento secondo norma EN
60439-1 Da mm 160x130x70

200,00

500,00

200,00

150,00

16,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

47
L.02.110.340
d

48
L.02.150.010
a

49
L.02.170.020
a

50
L.02.170.040
a

51
L.05.010.010
d

52
L.05.020.010
a

SOMMANO...

Fornitura e posain opera modulo differenziale per
accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da
2P a 4P, conforme ale norme CEI EN 61009-1, con
marchio IMQ avente |le seguenti caratteristiche: -
Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di
isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione
differenziale: 6 kA -Corrente nominale differenziae:
0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di
intervento magnetico C -Classe di limitazione
secondo CEI En 60898 =3 -Grado di protezione sui
morsetti P20 Nel prezzo sono compresi il montaggio
su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di
intervento differenziale"A" o "AC";-Corrente
nominae differenziale I"'m x A 2P, In=o0< 32A; 4m;
A; 0,03

SOMMANO...

Fornitura e posain operadi fusibile cilindrico ad alta
capacita di rottura, con potere di interruzione a 100
kA, tensione 500 V 10,3x38 mm, corrente nominale
da 2620 A, con segnalatore

SOMMANO...

Fornitura e posain operadi voltmetro ad indicazione

digitale, con display atrecifre, in contenitore

isolante serie modulare, con alimentazione 220 V

c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600

V c.a. Voltmetro ad indicazione digitale
SOMMANO...

Fornitura e posain opera di amperometro ad
indicazione digitale, con display atrecifre, in
contenitore isolante serie modulare, inserzione
tramite trasformatore amperometrico ed
alimentazione 220 V c.a., portata di fondo scala 999
A Amperometro ad indicazione digitale
SOMMANO...

Cordain rame nudo, in opera completa di morsetti e
capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva
o0 cunicolo sezione nominale 35 mm?

SOMMANO...

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a
caldo in accordo alle norme CEIl 7-6, munito di
bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato
in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di

16,00

15,00

2,00

2,00

2,00

260,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.ord. LAVORI E FORNITURE uni_ta - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER _dl Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
400x400 lunghezza 1,5 m
SOMMANO...| cad 20,00
53 Pozzetto in materiale plastico, compreso di chiusino
L.05.030.020 |carrabile, dimensioni: 400x400x400 mm
b SOMMANO...| cad 14,00
54 Elemento orizzontale per gabbiadi Faraday,
L..05.030.030 |compresi accessori di montaggio, quali supporto di
a fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di
dilatazione sezione 25x3 mm
SOMMANO..., m 240,00
55 Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi
L.05.030.050 |accessori di montaggio quali supporti di fissaggio,
a distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione
sezione 25x3 mm
SOMMANO..., m 120,00
56 Calatadi collegamento tralagabbiadi Faraday eil
L.05.030.070 |dispersore: atezzadellacalatal = 4,5 m, protezione
a meccanicaisolatah = 3 m con carter in vetroresing,
munitadi finestratura per |'accessibilita al morsetto
di misurain bandelladi acciaio zincato acaldo in
accordo alle norme CEIl 7-6 sezione 25x3 mm
SOMMANO...| cad 12,00
57 Sistema di alimentazione in emergenzaidoneo per
L.15.010.210 |installazione su apparecchi con lampade fluorescenti
a da4 a65W, completo di unitadi conversione
elettronica, batterie ricaricabili a Ni-Cd, indicatori
LED, per illuminazione permanente 18-58 W
autonomia 60 minutii-120 minutii
SOMMANO...| cad 16,00
58 Centrale convenzionale di segnalazione automatica
L.16.010.010 |di incendio, per impianti azone, centrale a
b microprocessore, tastiera di programmazione ed
abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi aled,
possibilitadi esclusione della singola zona,
segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con
ronzatore; uscitatemporizzata per sirena esterna,
allarme general e temporizzato, uscite per: preallarme
generale, alarme generale, guasto, uscita seriale;
alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per
autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona,
massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore
metallico con grado di protezione IP 43. Compresa
|'attivazione dell'impianto a4 zone di rivelazione
SOMMANO...| cad 1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

59
L.16.010.040
b

60
L.16.040.010
a

61
L.16.040.030
a

62
L.21.010.030
a

63
Np.E.01

Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce,
sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c.,
indicazione ottica di allarme amezzo led, massima
temperatura ammissibile 60 °C. Compresa
|'attivazione dell'impianto completo di base di
montaggio a profilo ribassato

SOMMANO...

Pulsante di emergenza arotturadi vetro con
pressione, completo di telaio daincasso e martelletto
per rottura vetro. Compresa |'attivazione
dell'impianto: per montaggio interno

SOMMANGO...

Segnalatore di alarme incendio. Compresa

|'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico, da

esterno |P 65, lampada allo Xeno, luce rossa
SOMMANO...

Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per
edifici non residenziali ad azionamento €l ettrico
avente le seguenti caratteristiche: - Portata kg 630 -
Persone n.8 - Fermate n. 2 compreso laprima - Corsa,
m 8,5 - Velocita 0,.63/0,16 m/sec - Rapporto di
intermittenza 0,40 - Corrente voltaggio 220/380 V -
Vano proprio - Motore elettrico trifase con
macchinario posto in alto - Guide di scorrimento per
lacabinain profilato di acciaio aT trafilato o fresato,
contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale,
guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato -
caratteristiche cabinain lamieradi ferro rivestitain
materiale plastico, superficie utile massima 1,66 mz,
pavimento ricoperto in gomma; porta di cabina di
tipo scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o
telescopico, azionata da un operatore el ettrico,
serrature elettromeccaniche di sicurezza: a porte
chiuse quadro di manovra alimentato a corrente
raddrizzata comprendente tutte le apparecchiature
per lamanovraamano - bottonieraai piani con
pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo a
piano Ascensore automatico per 2 fermate, portata
630 Kg

SOMMANO...

V etrata termoi sol ante antisfondamento composta da
due lastre di vetro di sicurezza stratificato di spessore
non inferiore a 6/7 mm cadauna, formato da due vetri
stratificati accoppiati di spessore niminale 4 mm con
interposta pellicola di polietilene trasparente incolore
di idonea classe per rendere la vetrata
antinfortunistica e antirumore, unite a perimetro da
intercalare in metallo, sigillato ale lastre e tra di esse
delimitante un'intercapedine di ariadisidratata, con
coefficiente di trasmittanzatermicak di 1,7 in W/

4,00

4,00

1,00

1,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

Np.E.02

65
Np.E.03

66
Np.l.01

67
Np.L.01

68
Np.L.02

m2K, per finestre, porte e vetrate; fornitae postein
opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in
legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti
siliconici, anorma UNI SO 105933-1 intercapedine
lastre 12 mm, (6/7+12+6/7)

SOMMANO...

Adeguamento delle rampe di accesso al'edifico in
conformita alle indicazioni tecniche previste dalla
normativa vigente, con eliminazione di eventuali
dislivelli per facilitare |'accesso delle persone disabili
€/o con limitate capacita motorie.

SOMMANGO...

Sistemazione esterna della corte "nuovo ingresso
principale", ottenutain seguito alla demolizione del
corpo degli anni '80, mediante larealizzazione di un
masso di calcestruzzo armato con rete el ettrosal data,
sovrastante massetto di sottofondo in malta
cementizia e laforniturae posain operadi una
pavimentazione con lastre di pietralocale con
superficie bocciardata (secondo le indicazioni della
DL) e delle rampe necessarie a garantireil
superamento delle barriere architettoniche.
SOMMANGO...

Sostituzione delle tubazioni di adduzione dal
collettore piu vicino fino agli apparecchi igienici,
sostituzione degli scarichi con tubazioni in PEAD di
diametro adeguato all'interno dei bagni, e di ogni
altra opera necessaria adare gli impianti funzionanti
e compiuti aregoladarte.

SOMMANO...

Sostituzione ed integrazione di corpi illuminanti
danneggiati, pericolanti e non conformi alle norme
CEl, compreso lo smontaggio e il trasporto a
discarica autorizzata degli apparecchi sostituiti, e la
fornituraed il montaggio degli apparecchi nuovi e di
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
compiuto aregoladarte.

SOMMANO...

Realizzzione di struttura autoportante in cal cestruzzo
per blocco ascensore (spessore parete 20 cm),
comprensivo di scavo di fondazione, di tutte le opere
di fondazionein C.A., di fornitura e posain opera di
copertura metallica, degli ancoraggi ala struttura
esistente, dei pannelli di rivestimento delle pareti
esternein piastrelle di gresfine porcellanato e di
tutte le opere accessorie per dare il lavoro compiuto a
regolad'arte.

SOMMANO...

m?2

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

171,37

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

A RIPORTARE
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NUm.Ord. LAVORI E FORNITURE uni_ta - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER _dl Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
69 Verificaed eventuale sostituzione di prese ed
Np.L.03 interruttori non funzionanti /o danneggiati, che
possono compromettere la sicurezza degli utenti la
scuola, con nuovi interruttori e prese conformi alle
norme CEl.
SOMMANO...| acorpo 1,00
70 Demoalizione totale di fabbricati, sia per la parte
R.02.010.010 |interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza
b compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature
ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare
I'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi
meccanici e con intervento manual e ove occorrente,
incluso il carico e trasporto del materiale di risultaa
discarica controllata, con esclusione degli oneri di
discarica: per fabbricati con strutture verticali in
cemento armato e misto cemento armato e muratura,
vuoto per pieno
SOMMANO..., m? 813,75
71 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
R.02.010.050 |idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o
a cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti su superfici in
conglomerato bituminoso profonditadi taglio da0 a
100 mm
SOMMANO... m 500,00
72 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di
R.02.010.070 |idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
d aperture di vani porta, finestre Strutture in laterizio o
tufo: profonditadi taglio da 200 mm a 300 mm
SOMMANO... m 14,40
73 Demolizione di muraturadi qualsiasi genere, anche
R.02.020.020 |voltata, di spessore fino ad unatesta, eseguita
b totalmente a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare: muraturain mattoni forati
SOMMANO..., m? 22,00
74 Demolizione di tramezzatura. Compreso |'onere per
R.02.020.030 |tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
b riutilizzabili e/o di risultafino ad una distanzadi 50
m Di spessore da 10,1 a15 cm
SOMMANO..., m? 134,12
75 Spicconatura di intonaco avivo di muro, di spessore
R.02.050.010 |fino a5 cm, compreso I'onere di esecuzione anche a
a piccole zone e spazzolatura delle superfici

A RIPORTARE
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Num.ord. LAVORI E FORNITURE uni_ta - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER _dl Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
Spicconatura di intonaco avivo di muro
SOMMANO...| m? 75,00
76 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di
R.02.060.010 |pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno
a spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello
spessore fino a5 cm e I'avvicinamento aluogo di
deposito provvisorio: senzarecupero di materiale
SOMMANO...| m? 825,60
77 Demolizione di massi, massetto continuo in
R.02.060.130 |cal cestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
a platee e simili, eseguito amano e/o con l'ausilio di
atrezzi meccanici, aqualsiasi atezza e condizione.
Compreso |'accatastamento dei materiali di risulta
fino ad una distanzadi m 50 Non armati di altezza
finoal1l0cm
SOMMANO...| m? 75,00
78 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
R.02.060.160 |laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di
.a rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker,
e materiai simili
SOMMANO...| m? 215,52
79 Rimozione zoccolino battiscopain grés o di maiolica
R.02.060.200 |0 marmo, compresi eventuale calo in basso,
a avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a
discarica controllata con esclusione dei soli oneri di
discarica Rimozione zoccolino battiscopain grés o di
maiolicao marmo
SOMMANO..., m 608,00
80 Rimozione di portainterna o esternain legno,
R.02.110.030 |calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
a vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tassdlli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi. Compreso I'onere
carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risultafino ad una distanza di 50
m Di superficiefino a3 m?
SOMMANO...| m? 85,68
81 Rimozione di infissi in ferro o aluminio, calcolato
R.02.110.050 |sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
a compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
o dei tasselli di tenuta ed eventual e taglio a sezione
degli elementi. Compreso I'onere per carico trasporto
e accatastamento del materiali riutilizzabili /o di
risultafino ad una distanza di 50 m Di superficie
fino a3 m?
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num.ord. LAVORI E FORNITURE uni_ta - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER _dl Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO...| n? 21,97
82 Rimozione di infissi in ferro o aluminio, calcolato
R.02.110.050 |sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
b compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
o dei tasselli di tenuta ed eventual e taglio a sezione
degli elementi. Compreso I'onere per carico trasporto
e accatastamento del materiali riutilizzabili /o di
risultafino ad una distanza di 50 m Di superficie da
3,01a5nv
SOMMANO...| n? 65,85
83 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato
R.02.110.050 |sulla superficie, inclusa I'eventual e parte vetrata,
.c compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi. Compreso |'onere per carico trasporto
e accatastamento dei materiali riutilizzabili /o di
risultafino ad una distanza di 50 m Di superficie
oltrei 5m?2
SOMMANO...| n? 172,98
84 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia
R.02.120.010 |ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con
a cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a
colonna, comprese opere murarie di demolizione
Rimozione di apparecchi igienico sanitari
SOMMANO...| cad 34,00
85 Solarimozione di tubazioni varie, comprese opere
R.02.120.020 |murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e
a canalizzazioni elettriche di tipo civile
SOMMANO..., m 150,00
86 Trasporto a discarica autorizzata controllata di
R.02.140.020 materiali di risulta, provenienti da movimenti terra
a eseguiti anche amano o in zone disagiate, con
autocarro di portatafino a 50 g, compresi carico,
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata
Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materidi di risulta
SOMMANO...| m? 1,88
87 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
R.02.150.020 |privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo
.c compende tutti gli oneri, tasse e contributi da

conferire alla discarica autorizzata.L 'attestazione
dello smaltimento dovra necessariamente essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di
identificazionerifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

88
S.01.010.010
.C

89
S.01.020.010
a

90
S.01.020.030
b

91
S.01.020.070
b

92
S.01.030.010
h

93
S.01.030.080
a

La consegna del modulo daformulario allaDD.LL.
risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
aseguire.ll trasportatore € pienamente responsabile
del dellaclassificazione dichiarata. Macerie edili con
impuritafino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07
SOMMANO...

Recinzione provvisionale di cantiere di altezzanon
inferiore am 2.00 con sostegni in paletti di legno o
tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnal etiche Montaggio per nolo
con rete metallica zincata su paletti di legno
SOMMANO...

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito
da aste metalliche verticali zincate, montate ad
interasse non inferiore acm 180 di altezza utile non
inferiore acm 100; dotato di mensole con blocco a
vite per il posizionamento delle traverse e del
fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto
Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1°
mese o frazione

SOMMANO...

Sistemadi protezione anticaduta realizzato con funi
di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, anorma
UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previaverifica
e collaudo dei componenti secondo I'uso Montaggio
di piastraper strutture verticali ed anello
SOMMANO...

Cordino di ancoraggio anorma UNI EN 354
composto da un cavo in poliammide afili colorati a
tretrefoli di diametro non inferiore al2 mm ad
estremitaimpiombate Lunghezzam 1,5
SOMMANGO...

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo
DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla e manometro di indicazione di
caricae sistemadi controllo della pressione tramite
valvoladi nonritorno Da 6 kg, classe 89BC
SOMMANO...

Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM
6/3/92 ricaricabile, completo di valvolaaleva,
valvoladi sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, pistola e cono di diffusione
Fornito da 30 kg, classe AB1C

m3

m?2

3099

229,48

60,00

30,00

2,00

4,00

1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




pag. 20

Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

94
S.02.020.010
a

95
S.02.020.030
a

96
S.02.020.090
a

97
S.03.010.010
.C

98

SOMMANO...

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
strutturain acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore amm 40, con due lamiere d'acciaio zincate
e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatolein
material e termoplastico autoestinguente con vasoi,
finestrino awasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento
preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mesedacm
120 x 120

SOMMANO...

Box bagno, costituito da strutturain materiale
plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc,
porta esternain materiale plastico e maniglia di
sicurezza. Vaso avente sistema di scarico afossa
chimica e comando di lavaggio ed espulsione aleva.
Montaggio e nolo per il 1° mese Daminimo cm 100
x 100 con vaso a sedere

SOMMANO...

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici elocali infermeria: costituito da
strutturain acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore amm 40, con due lamiere d'acciaio zincate
e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatolein
material e termoplasti co autoestinguente. Soluzione:
con unafinestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari @240 cm
SOMMANO...

Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di
marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997
Imbracatura con cinturadi posizionamento eattacco
dorsale e sternale

SOMMANO...

Dispositivi per la protezione del capo, dotati di

3099

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num.ord. LAVORI E FORNITURE uni_ta - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER _dl Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
S.03.010.020 |marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 10-
a 1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per
I'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere
In PEHD peso circa 330 g e barbaturain pvc
SOMMANO...| cad/
3099 30,00
99 Dispositivi per la protezione del volto, dotati di
S.03.010.030 |marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92,
a con visieraribaltabile, resistente agli urti ed alle
abrasioni.Conformi alle norme EN 166 Visiera per
elmetto con attacchi universali
SOMMANO...| cad/
30gg 30,00
100 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di
S.03.010.040 |marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 10-
b 1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato
antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari
Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166
classeottica 1l
SOMMANO...| cad/
3099 30,00
101 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di
S.03.010.050 |marchio di conformita CE a sensi del DLgs 10-
1 1997, costruiti secondo norma UNI EN 352 Inserti
auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia
SOMMANO...| cad 60,00
102 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di
S.03.010.050 |marchio di conformita CE a sensi del DLgs 10-
b 1997, costruiti secondo norma UNI EN 352 Cuffia
ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB
SOMMANO...| cad/
30gg 30,00
103 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie,
S.03.010.060 |dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs
a 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con
linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale
filtrante per polveri o particelle non nocive
SOMMANO...| cad/
3099 30,00
104 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di
S.03.010.100 |marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997
a Monouso in vinile UNI EN 388 e 374
SOMMANO...| cad 60,00
105 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num.ord. LAVORI E FORNITURE uni_ta - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER _dl Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
S.03.010.100 |marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997
e Crosta e cotone EN 420-388
SOMMANO...| cad/
3099 60,00
106 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di
S.03.010.100 |marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997
.h Fiore bovino rinforzato EN 420-388
SOMMANO...| cad/
3099 60,00
107 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di
S.03.010.100 |marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997
J Guanti in neoprene EN 420-388 e 374
SOMMANO...| cad/
3099 60,00
108 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di
S.03.010.100 |marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997
.n Guanti dielettrici anorma EN 60903 classe 0 5000 V
SOMMANO...| cad/
3099 60,00
109 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di
S.03.010.110 |marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997
a Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P
SOMMANO...| cad/
3099 30,00
110 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di
S.03.010.110 |marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997
d Scarpa dtadi sicurezza EN 345 S1P
SOMMANO...| cad/
30gg 30,00
111 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di
S.03.010.110 |marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997
J Stivale atronchetto in gomma
SOMMANO...| cad/
30gg 30,00
112 Dispositivi per la protezione del tronco e addome,
S.03.010.120 |dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs
a 10-1997 Grembiulein pelle crostata EN 471
SOMMANO...| cad/
3099 30,00
113 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento
S.03.010.130 |della persona ad ata visibilita caratterizzati
a dall'apposizione di pellicole microprismatiche

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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NUm.Ord. LAVORI E FORNITURE uni_ta - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER _dl Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
riflettenti e infrangibili dotati di marchio di
conformitd CE ai sensi del DLgs 10-1997 Bretellain
poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 12
SOMMANO...| cad/
3099 30,00
114 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento
S.03.010.130 |della persona ad atavisibilita caratterizzati
b dall'apposizione di pellicole microprismatiche
riflettenti e infrangibili dotati di marchio di
conformitd CE ai sensi del DLgs 10-1997 Gilet in
poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2
SOMMANO...| cad/
3009 30,00
115 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento
S.03.010.130 |della persona ad alta visibilita caratterizzati
d dall'apposizione di pellicole microprismatiche
riflettenti e infrangibili dotati di marchio di
conformita CE a sensi del DLgs 10-1997 Pantaloni
in cotone-poliestere EN 340-4712 2
SOMMANO...| cad/
3099 30,00
116 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di
S.03.010.140 |marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997
b Tutaintegrale in cotone con cerniera EN 340
SOMMANGO...| cad/
3099 30,00
117 Specialita medicinali conforme al DM 15-02-2003
S.03.020.010 |n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di
a lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti
SOMMANO...| cad/
30gg 6,00
118 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/
S.04.010.010 |96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a anorme UNI in lamieradi aluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125
x 125 mm visibilita4 m
SOMMANO...| cad 2,00
119 Cartelli di pericolo, conformi a DLgs 493/
S.04.010.020 |96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a anorme UNI in lamieradi aluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo
triangolare con lato da 140 mm visibilita4 m
SOMMANO...| cad 2,00
120 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/

A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni_tz‘a - PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
S.04.010.030 |96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a anorme UNI in lamieradi aluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125
X 125 mmvisibilita4 m
SOMMANO...| cad 2,00
121 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al
S.04.010.040 |DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
.a simbologiaanorme UNI in lamieradi alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
bianco 120 x 120 mm visibilita4 m
SOMMANO...| cad 2,00
122 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al
S.04.010.040 |DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
.C simbologiaanorme UNI in lamieradi alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
bianco 250 x 250 mm visibilita10 m
SOMMANO...| cad 10,00
123 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al
S.04.010.040 |DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
g simbologiaanorme UNI in lamieradi alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
bianco 160 x 210 mm visibilita6 m
SOMMANO..., cad 18,00
124 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al
S.04.010.050 |DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
a simbologiaanorme UNI in lamieradi alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
bianco 120 x 120 mm visibilita4 m
SOMMANO...| cad 2,00
125 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi a
S.04.010.050 |DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
b simbologiaanorme UNI in lamieradi alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
bianco 160 x 160 mm visibilita6 m
SOMMANO..., cad 6,00
126 Cartello di formatriangolare, fondo gialo, in lamiera
S.04.020.010 |di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
a segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza
classel
SOMMANO... 2,00
127 Cartello di formacircolare, segnalante divieti o
S.04.020.020 |obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
a costo di utilizzo del segnale per un mese: Di

diametro 60 cm, rifrangenza classe |

A RIPORTARE
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NUm.Ord. LAVORI E FORNITURE uni_tz‘a - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER _dl Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO... 3,00
128 cartello di formarettangolare, fondo giallo in lamiera
S.04.020.030 |di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe
a I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di
dimensioni 90x135 cm
SOMMANO... 4,00
129 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato
S.04.020.040 |dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di
a acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenzaclasse |
(segnale lavori, segnale corsie disponibili eun
pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tracui uno con luci gialle lampeggianti di
diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese Di dimensioni
90x250 cm
SOMMANO... 3,00
130 Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150
S.04.020.050 |cm, in lamieradi acciaio spessore 10/10 mm a
a rifrangenza classe | con luci gialle lampeggianti di
diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese Con indicazione
lavori, cambio corsia eindicazione di distanza
SOMMANO... 3,00
131 Sostegni e supporti per posadi segnaletica con
S.04.020.060 |innesto asezione circolare damm 48 Base con tubo
a mobile posa manutenzione e rimozione nolo per
mese
SOMMANO... 15,00
132 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
S.04.020.070 |(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
.a arancio, dimensione 60x40 cm Riempito con
granigliapeso 13 kg
SOMMANO... 15,00
133 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei
S.04.020.100 |cantieri stradali, daimpiego in ore notturne o in caso
a di scarsavisihilita, di colore giallo, lampeggiante, o
rosso, aluce fissa, con lente antiurto, diametro 200
mm, ruotabile Con lampada al ogena posizionamento
e nolo per il primo mese
SOMMANO... 8,00
134 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati
S.04.020.120 |per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di
a manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese

lefasi di posizionamento manutenzione e rimozione

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

135
S.04.020.130
a

136
U.05.010.050
a

137
U.05.010.060
a

138
U.05.020.150
a

Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
SOMMANO...

Pannello delineatore per evidenziare i bordi
longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo
del pannello per un mese: Di margine altezza cm 105
rifrangenza di classe |l

SOMMANO...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso
0 colato, eseguita con mezzi meccanici compreso
I'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5
km di distanza; con misurazione del volume in opera
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso

SOMMANO...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima
di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di
qualsiasi tipo

SOMMANO...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa |'eventual e fornitura
dei materiali di apporto o lavagliatura per
raggiungere laidonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dareil lavoro compiuto
secondo |e maodalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misuratain opera dopo costipamento
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
con legante naturale

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

m3

m3

m3

50,00

25,00

5,25

10,50

19,35

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Num.ord. LAVORI E FORNITURE uni_ta - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER _dl Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
LAVORI A CORPO
139 Redazione ddl certificato di prevenzione incendi o
NP.6c dichiarazione di inizio attivita ai fini della
prevenzione incendi, compreso i sopralluoghi e tutte
le verifiche tecniche necessarie da parte dei tecnici
dei VV.FF. per le verifiche del caso.
SOMMANO...| acorpo 1,00
140 Dichiarazione di conformita delle apparecchiature
NP.6e antincendio redatta da un tecnico specializzato,
compreso il sopralluogo presso I'edificio scolastico,
le prove delle apparecchiature e ogni altro onere per
I'espletamento dell'incarico.
SOMMANO...| acorpo 1,00
141 Redazione ddl certificato di omologazione | SPESL
NP.6l della centrale termica, compreso i sopralluoghi
necessari da parte dei tecnici per le verifiche del
Caso.
SOMMANO...| acorpo 1,00

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del %

(ribasso in lettere)
Data, 15/07/2010

IL CONCORRENTE
(timbro efirma)

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO [‘Computo metrico gara.dcf' (D:\BA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




